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Doppelgrenzwertschalter — Niveauregler GW4-L  CD
Niveauuberwachung mit LC-Display

Merkmale: N

e umschaltbarer Eingang U/I t,J‘__

o digital einstellbare Hysterese i 72

e digital einstellbare Schaltschwelle N

e Drahtbruchmeldung bei 4...20mA gw11°;9

e Stérmeldeausgang lwgo.g v

e zusétzliche Sensorversorgung ‘Dﬁg'o

e invers Funktion e l

e Versorgung 20...253VUC Q

e 3 - Wege Trennung

e flr Tragschienenmontage TS35 o \

e eindeutige Klemmenbeschriftung n ’ :

e Bauform 22,5mm i —
e hohe Zuverlassigkeit, 5 Jahre Garantie T '

Allgemein:

Die Gerate der Doppelgrenzwertschalter / Niveauregler Serie GW4-LCD dienen zur Uberwachung von
Normsignalen und kénnen, bei Verwendung eines entsprechenden Sensors, zur Fllstanderfassung und
Niveauregelung in Behéaltnissen eingesetzt werden. Auch der Einsatz als Temperaturgrenzwertschalter oder
Temperaturregler ist, unter Verwendung eines PT100/PT1000 Sensors und eines entsprechenden
Messwandlers z.B. Serie PT3 (LEG), mdglich.

Der Anwender kann zwischen einem Spannungs- oder Stromeingang wahlen. Bei Verwendung des
Stromeinganges 4...20mA wird dieser zusatzlich auf Drahtbruch (<3,8mA) und Kurzschluss (>20,5mA)
uberwacht. Die Bereiche 0...20mA und 0...10V werden auf Uber bzw. Unterschreiten des Messbereiches
Uberwacht. Die fehlerfreie Funktion wird Gber einen Stérmeldeausgang signalisiert (High wenn keine Stérung
vorliegt, Low bei Stérung). Zusatzlich wird eine Meldung in der unteren Zeile des Displays ausgegeben. Die
Schaltzustande der Relais werden durch je eine LED in der Gehausefront angezeigt. Das Schaltverhalten
kann lber 3 Taster und ein LC-Display frei konfiguriert werden. Schaltverzégerung, Hysterese und
invertiertes Schalten sind fiir jeden Kanal getrennt, frei einstellbar. Der gewahlte Betriebsmodus Direct =
Doppelgrenzwertschalter oder NivMax / NivMin = Niveauregler wird in der unteren Zeile des Displays
angezeigt. Fur die Speisung des bendtigten Sensors stellen die Geréte eine Hilfsspannung von 24V / 20mA
bereit. Die Module sind aufrastbar auf Tragschiene TS35 und verfligen Uber ein Weitbereichsnetzteil, so
dass eine Spannungsversorgung im Bereich von 20...253Vuc moglich ist.

Doppelgrenzwertschalter (Mode direct):

Oberer und unterer Schaltpunkt kénnen unabhéngig voneinander, Giber Tasten und LC-Display (1...100%),
eingestellt werden. Bei Erreichen des eingestellten Grenzwertes wird das entsprechende Relais aktiviert.
Verringert sich der Sollwert, um den durch die Schalthysterese eingestellten Wert, fallt das Relais wieder ab.
Die Hysterese (ist auf den Messbereichsendwert bezogen) ist im Bereich von 1% bis 50% frei einstellbar. Ist
die Funktion invertiertes Schalten gewabhlt ist das entsprechende Relais dauernd angezogen und fallt bei
Erreichen des Grenzwertes ab. Bei Unterschreitung der eingestellten Hysterese zieht es wieder an.

Niveauregler Maximalwert (Mode NivMax):

Mit dem Grenzwertschalter 2 (LV2) wird der Einschaltpunkt und mit dem Grenzwertschalter 1 (LV1) der
Ausschaltpunkt der Relais bestimmt. Dabei muss der Grenzwerte LV1 > LV2 sein, sonst wird eine
Fehlermeldung angezeigt. Liegt der Sollwert unterhalb des Grenzwertes 2 (LV2), so sind beide Relais
angezogen. Steigt der Sollwert Giber den Grenzwert 1 (LV1), so sind beide Relais abgefallen. Sinkt der
Sollwert nun wieder unterhalb des Grenzwertes 2 (LV2), so ziehen beide Relais wieder an. Die
Schaltverzégerung (Delay LV1) gilt fur beide Schaltgrenzen gemeinsam.
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Niveauregler Minimalwert (Mode NivMin):

Mit dem Grenzwertschalter 2 (LV2) wird der Ausschaltpunkt und mit dem Grenzwertschalter 1 (LV1) der
Einschaltpunkt der Relais bestimmt. Dabei muss der Grenzwerte LV1 > LV2 sein, sonst wird eine
Fehlermeldung angezeigt.Liegt der Sollwert unterhalb des Grenzwertes 2 (LV2), so sind beide

Relais abgefallen. Steigt der Sollwert Giber den Grenzwert 1 (LV1), so sind beide Relais angezogen. Sinkt
der Sollwert nun wieder unterhalb des Grenzwertes 2 (LV2), so fallen beide Relais wieder ab.

Die Schaltverzégerung (Delay LV1) gilt fir beide Schaltgrenzen gemeinsam.
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Normale Konfiguration:
Alle Parameter kénnen geéandert werden.

Durch Betéatigen der Taste I langer als 3 Sekunden wird das Konfigurationsmeni aufgerufen.

Mit den Tasten A und V¥ durch das Meni wandern und den zu &ndernden Parameter auswéhlen.
Dann die Taste JJbetatigen und mit A, ¥ den Wert des Parameters andern.

Ist der gewiinschte Wert erreicht, die Taste I betéatigen.

Weitere gewtiinschte Parameter auswahlen und andern.

Verlassen des Konfigurationsmodus durch Auswahl ,Save & Exit*, ,Cancel“ oder ,Load fact. Def.”
Konfiguration abgeschlossen.

NouokrwbE

Schnelle Konfiguration:
Nur die Schaltschwellen kénnen geandert werden.

1. Die Tasten A und V gleichzeitig betatigen. Grenzwert 1 blinkt.
2. Mitden Tasten A und ¥ gewlnschten Wert einstellen.
3. Taste ] betatigen. Grenzwert 2 blinkt.
4. Mit den Tasten A und V¥ gewinschten Wert einstellen.
5. Taste ] betatigen.
6. Beide Grenzwerte werden gespeichert und Schnellkonfiguration ist beendet.
Meni Punkt (SET) | Funktion Einstell moglichkeiten | Auslieferzustand
LV1/LV2 LV1/LV2
Value Schaltschwelle Grenzwert einstellen 1...100% 100% / 50%
Hysteresis Hysterese einstellen 1...50% 2% /2%
Delay Ein- /Ausschaltverzégerung 0,1...5s 0,2s/0,2s
einstellen
Logic Nicht invertiertes Schalten direct Direct / direct
Invertiertes Schalten invers
Mode Doppelgrenzwertschalter/ Direct Direct /direct
Niveauregler NivMin
NivMax
Input Mode Analogeingang wahlen 0...10Vv 0...10v
0...20mA
4...20mA
Save & Exit Einstellungen speichern und zuriick zum
,Run“ Modus
Cancel Alle vorgenommenen Anderungen
verwerfen
Load fact. Def. Auslieferungszustand einstellen

Die Geréate sind mit einem beschreitbaren Seitenschild versehen, in welches sich die eingestellten
Parameter dokumentieren lassen.

Display Anzeige im Betriebsmodus
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aktueller Eingangs Messwert
eingestellter Grenzwert 1

eingestellter Grenzwert 2

NouokrwbE

Bezeichnung Eingang mit MaReinheit

Bezeichnung Grenzwert 1 mit Mal3einheit
Bezeichnung Grenzwert 2 mit Maf3einheit

eingestellter Modus bzw. Fehlermeldung
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Schaltve rhalten Doppelgrenzwertschalter Modus Direct:
normales Schalten

Relais
A
ON
Hysteresis Limit Value
set to 10% set to 50%
OFF

T T T Input
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Schaltverhalten Doppelgrenzwertschalt er Modus Direct :
Invertiertes Schalten

Relais
A
ON
Limit Value Hysteresis
set to 50% set to 10%
OFF

T T T T T T T T T = Input
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Schaltverhalten Niveauregler Modus NivMax: (Fullen)

Relais
A
ON ]
Limit Value 2 (LV2) Limit Value 1 (LV1)
set to 50% set to 90%
OFF

T T T T T T T T T = [nput
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Schaltverhalten Niveauregler Modus NivMin: (Leeren)

Relais
A
ON
Limit Value 2 (LV2) -
set to 50% Ig"aﬂtovgat;{,f T{LV1)
OFF

T T T T T T T T T = |nput
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
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Technische Daten

Hilfsenergie:

LEG

www.LEG-GmbH.de
info@LEG-GmbH.de

Versorgungsspannung :

Leistungsaufnahme

Eingange:

20...253VAC/DC
1IW...2,5VA

Spannungseingang
Stromeingang

0...10Vv* / 150kQ / Uberlast max. 30V
0(4)**...20mA / Biirde 100Q / Uberlast max. 40mA

*Auslieferungszustand 0...10V

**Uberwachung der Stromschleife auf Drahtbruch (<3,8mA) und Kurzschluss (<20,5mA)

Grenzwertvorgabe:

Schaltschwelle 1/ 2
Hysterese 1 /2

Ausgénge:

1...100% / in 1% Schritten einstellbar
1...50% /in 1% Schritten einstellbar
(bezogen auf den Messbereichsendwert)

Stérmeldeausgang
Relais min. / max.
Schaltverzégerung
Schaltverhalten
Mode (Niveauregler)
Sensorversorgung

Genauigkeit:

plus schaltend +24V / 50mA

je 1 Wechsler, 230VAC / 3A/24VvDC/ 1,5A

0,1...5s/in 0,1s Schritten einstellbar

nicht invertierend*, invertierend

minimal Grenzwert (Leeren) / maximal Grenzwert (Fillen)
24V | 20mA

*Auslieferungszustand

Messgenauigkeit

12 Bit/ entspricht + 2,5mV bzw. +5uA

Einstellgenauigkeit 1%
Linearitatsfehler < 0,05%
Temperaturkoeffizient <0,02% /K
Allgemeine Daten:

Arbeitstemperatur 0...50°C

Lagertemperatur
MTBF

CE Konformitat

Gehause:

-25...+85°C, es darf keine Betauung vor der Inbetriebnahme auftreten

140 Jahre Mean Time Between Failures - gemafi EN 61709 (SN 29500).
Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen, mittlere Umgebungstemperatur
40 °C, keine Beluftung, Dauerbetrieb

EN 61326-1, IEC61000-4-2/3*/4/5/6*, IEC 61000-6-4

*wahrend der Storeinwirkung sind geringe Abweichungen moglich

Abmessungen BxHXT
Material

Schutzart

Anschluss
Befestigung

Gewicht
Einbaulage/Montage

22,5mm Anreihgehause, 22,5x114,5x104,5mm (mit Klemmen)
PA /VO

IP20

M3-Schraubklemmen 0,14 — 2,5mm2, starr oder flexibel
Schnappbefestigung fir Normschiene TS35

120g

beliebig
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Sicherheitshinweise:

Vor einem Offnen des Gerites, ist dieses spannungsfrei zu schalten.

Wahrend des Betriebes dieses Moduls kénnen Teile, auch wenn nur Kleinspannung anliegt, durch zum
Beispiel Shuntabgriffe, unter gefahrlichen Spannungen stehen! Daher kann ein Nichtbeachten dieser
Warnhinweise zu schweren Koérperverletzungen und/oder Sachschaden fuhren.

Es ist darauf zu achten, dass das Modul nur von geschultem Fachpersonal installiert und in Betrieb
genommen wird. Vor der Installation bzw. Inbetriebnahme sollte sich das Fachpersonal sorgfaltig mit der
Dokumentation des Gerates vertraut gemacht haben.

Bei sichtbaren Schéaden am Gehéause ist das Geréat unmittelbar zu ersetzen.

Auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Elektrizitat (ESD) ist bei Montage des Moduls zu
achten.

Einbauhinweise:

Es ist darauf zu achten, dass das Gerat moglichst weit von starken Stérquellen entfernt eingebaut wird. Dies
kénnen Magnetspulen, Transformatoren, Frequenzumrichter o. &. sein.

Verdrahtungshinweise:

Alle Signal- und Steuerleitungen sollten abgeschirmt verdrahtet werden. Die Abschirmung ist grof3flachig auf
Erdpotential zu legen. Steuer- und Signalleitungen niemals mit Last fihrenden Leitungen gemeinsam in
einem Kabelkanal verlegen.

Beschrankte Garantie:

Die LEG Industrie-Elektronik GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt tiber einen Zeitraum von flinf
Jahren, ab Lieferdatum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird.

Diese beschrankte Garantie ist nach Wahl der LEG beschrankt auf Reparatur oder Austausch fir den ersten
Endbenutzer des Gerates. Folgeschaden oder etwaige anderweitige Ersatzanspriiche, welche tber die
Funktionalitat des Produktes hinaus gehen sind ausgeschlossen.

Gultigkeit hat diese beschrénkte Garantie nur wenn:

1. das Produkt geméaR den von der LEG zur Verfigung gestellten Unterlagen und Anweisungen
installiert und in Betrieb genommen wurde;

2. die technische Konfiguration der Spannungsversorgung eingehalten wurde;

3. das Produkt seinem Ordnungsgemafien Gebrauch bestimmt war;

4. keine unzulassigen Modifikationen oder eigenméachtige Reparaturversuche ohne vorherige
Absprache mit der LEG durchgefiihrt wurden.

Die Lieferungen erfolgen nach den ,Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der
Elektroindustrie* empfohlen vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) e.V. .

Anderungen vorbehalten:
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